STONE {55

READY TO CREATE

TechStone

Gebrauchsanweisung +
Technisches Datenblatt

BESCHREIBUNG

TechStone ist eine gebrauchsfertige
Grundierspachtelmasse zur optimalen
Untergrundvorbereitung von Wanden fur
bspw. BaseBeton oder Beton Ciré
Original.

EIGENSCHAFTEN

e Gebrauchsfertig
e Zur Vorbereitung von (bestehenden)
Bodenflachen

ANWENDUNGSBEREICH

e Nur fur die Anwendung im
Innenbereich geeignet

e Voraussetzung fur Boden mit
FuBbodenheizung: Das Heizsystem
wurde gemaf3 den genehmigten
Sicherheitsvorschriften installiert und
flr die Installation wurde der
empfohlene Mortel verwendet um
Risse in den auBeren Schichten des
Produkts - und damit im Produkt
selbst - zu verhindern.

VORBEREITUNG

Bevor das TechStone aufgetragen wird,
sollte die Wand zuerst mit der MCG-
GCrundierung grundiert werden. Wir
empfehlen die MCG (Haft- und
Grundierdispersion) bei saugenden
Untergrinden 11  mit Wasser zu
verdunnen. Bei nicht  saugenden
Untergrinden kann MCG unverdunnt
angewendet werden. Die MCG-
Grundierung wird mit einer Velour- oder
Schaumstoffrolle gleichmanig
aufgetragen. Die Trocknungszeit vor dem
Grundierharz-Auftrag betragt ca. +/- 1
Stunde.

VERARBEITUNG

Sobald die MCG-Grundierung
handtrocken ist, kann das TechStone
aufgespachtelt werden. Hierzu ruhren Sie
das TechStone mit einem

(Korb)RUhrer/Mischer bei niedriger
Geschwindigkeit auf. TechStone konnen
Sie zB. mit einem franzdsischen
Flachenspachtel, Glattekelle o.A.
verarbeiten. Verspachteln Sie hierzu eine
Schicht so gleichmaf3ig wie moglich uber
die gesamte Flache. Die endgultige
Schichtstarke sollte 0,5-1 mm dick sein.
Die Trocknungszeit betragt ca. 24
Stunden. Die gespachtelte Flache wird
am nachsten Tag fur die weitere
Verarbeitung mit 80er oder 60er Papier

geschliffen und mit einem
Industriestaubsauger grundlich
abgesaugt

HINWEIS

Bevor TechStone verarbeitet werden
kann, muss der Untergrund eben,
trocken, tragfahig, frei von Staub und
Schmutz, formstabil und spannungsfrei
hergestellt sein.

Bitte beachten Sie, dass der Werkstoff je
nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Technik und/oder ortlichen
Gegebenheiten in Bezug auf Trocknung,
Harte, Verarbeitbarkeit und Korngrofle
variieren kann.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

e Erforderliche Raumtemperatur: 18-25
°C

e Erforderliche Material- und
Oberflachentemperatur: 12-18 °C

e Relative Luftfeuchtigkeit: 40-70 %

e Restfeuchtigkeit (in CM- %)
Zementestrich:

e Ohne FuBbodenheizung: Max. 2,3 %

e Mit FuBbodenheizung: Max. 1,5 %

e Restfeuchtigkeit (in CM- %)
Calciumsulfatestrich:

e Ohne FuBbodenheizung: Max. 0,5 %

e Mit FuBbodenheizung: Max. 0,3 %

Die Belegreife muss der Estrichleger
nachweisen/freigeben.
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STONE A=

READY TO CREATE

VERBRAUCH
e ca.1000 g/m?2

GEBINDEGROBEN

e 5kg

e 10 kg

e 20kg
LAGERZEIT

Bis zu 6 Monate ab Herstellungsdatum,
vorausgesetzt, dass der Werkstoff
geschlossen im Originalgebinde gelagert
(bei15-30 °C) und keiner Feuchtigkeit und
Frost ausgesetzt wird. Unter bestimmten
Bedingungen kann die B-Komponente
kristallisieren. Indem man sie auf 70-80 °C
erhitzt und erneut homogenisiert kann
man den  ursprunglichen  Zustand
wiederherstellen.

SPEZIELLE VORSICHTSMABNAHMEN

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut
und den Augen, sowie das Einatmen von
Staub. Verwenden Sie immer
Gummihandschuhe und eine
Schutzbrille. Von Kindern fernhalten.
Tragen Sie TechStone nicht bei einer
Raumtemperatur unter 5 °C oder Uber 30
°C auf, optimal sind 20 °C). Leere Behalter
mussen unter Beachtung der lokalen

gesetzlichen Vorschriften entsorgt
werden.
ANMERKUNGEN

Die folgenden Veroffentlichungen gelten
in ihrer aktuellen Form als Erganzung zu
diesem Merkblatt:

e Allgemeine Hinweise zur
Verwendung von Stone Age
Produkten.

e Sicherheitsdatenblatt, das auf
Anfrage erhaltlich ist.

Die o.g. Veroffentlichungen sowie dieses
Informationsblatt in seiner aktuellsten
Form sind bei der nachstehenden
Adresse erhaltlich:

Stone Age Deutschland Sid GmbH
Coulonger Strake 8

79346 Endingen

Deutschland

info@stoneage.de
+49 7642 929 50 50

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen und insbesondere die
Empfehlungen in Bezug auf die
Anwendung und Endnutzung von Stone
Age-Produkten werden nach bestem
Wissen und Gewissen aufgrund unserer
derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen
zur Verfugung gestellt. Die Informationen
sind gultig far Produkte die
ordnungsgemalf gelagert, behandelt und
unter normalen Bedingungen gemaf
den Empfehlungen von Stone Age
angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate
und tatsachliche Umstande vor Ort sind
so zu gewahrleisten, dass aus diesen
Informationen keine Garantie fur die
Marktgangigkeit oder Eignung fur einen
Zweck, noch eine Haftung aus
irgendeinem Rechtsverhaltnis oder von
irgendwelchen (schriftlichen)
Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der
Produkte far die beabsichtigte
Anwendung und Zweck prufen. Stone
Age behalt sich das Recht vor die
Eigenschaften seiner Produkte zu andern.
Die Eigentumsrechte Dritter sind zu
beachten. Alle Bestellungen werden
vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs-
und Lieferbedingungen angenommen.
Benutzer mussen sich immer auf die
neueste Ausgabe des technischen
Datenblattes vom betreffenden Produkt
beziehen. Kopien werden auf Anfrage
geliefert.
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